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COVID -192 HOY

® Las infecciones por COVID-19 estdn aumentando en Belice, con 88 nuevas

infecciones reportadas en promedio cada dia. Eso es el 9% del pico, el

promedio diario mds alto reportado el 22 de enero.

® Se han reportado 59,365 infecciones y 677 muertes relacionadas con el

coronavirus en el pais desde que comenzé la pandemia.

® Belice ha administrado al menos 475,163 dosis de vacunas w
hCISTCI el momento. Suponiendo que cada persona necesita

ficiente para haber vacunado a dlrededor del 60.



Total Cases

(Linear Scale)
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LA SITUACION DEL COVID-19 EN BELIZE

El gobierno introdujo varias medidas, entre ellas:

® Un estimulo fiscal por valor de 25 millones de délares de Belize en 2020 para

proporcionar alivio a corto plazo a empleados.

®* Apoyo a los desempleados financiado con préstamos de acreedores bilaterales y

multilaterales

® El Banco Central de Belice adopté medidas prudenciales para mantener el e

crédito en la economia.

® Desafortunadamente, algunas de estas medidas dieron lugar a fondos

infraestructura de reubicacién que ralentizaron drdsticamente el :
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LA INGENIERIA EN BELICE

En 2001, se formé la Asociaciéon de Ingenieros Profesionales de Belize (APEB) para

apoyar el desarrollo de la profesiéon de ingenieria en el pais de Belize y ayudar en el

desarrollo de disciplinas nacionales para la expansién del comercio en el sector de la

ingenieria.

A la fecha, la asociacién cuenta con 150 miembros registrados, de los cuales 11 son
mujeres, quienes a través de la asociacién tienen vinculos internacionales con

organizaciones como la Unién Panamericana de Asociaciones de Ingenierc

Caribefio de Organizacién de Ingenieria (CCEO) ent
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CODIGOS NACIONALES DE CONSTRUCCION

® Aprobacién del Gabinete: El martes 11 de mayo de 2021, el Gabinete aprobé el uso de los

Cédigos IBC e IRC, International Building Codes e International Residencial Codes

respectivamente dichos cédigos se usardn como referencia para el diseio y la construccion en

Belize.

® Con el objetivo de desarrollar e implementar los cédigos IBC e IRC ya se han reqlizq‘
reuniones y consultas con el Ministerio de Desarrollo e Infraestructura y Viviendas, la
de Ejecucion de Proyectos (MIDH y PEU respectivamente) y el Consejo In’rern‘?‘.“‘:‘
Cédigo (ICC), para puntualizar y discutir cémo haremos las modificaciones a
- los Cédigos a un Cédigo Nacional de Construccién para Belize con

cesidades y condiciones de nuestro pais.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION MAS IMPORTANTES

* LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ROARING CREEK

* PROYECTO DE REHABILITACION DE LA AUTOPISTA GEORGE PRICE (32KM)
* CONSTRUCCION DE LA CARRETERA “COSTAL HIGHWAY” (58KM)

* PHILIP GOLDSON HIGHWAY Y REMATE BYPASS PROYECTO DE MEIC
P (1 50KM)

EJORAMIENTO DEL PROYECTO VIAL CARACOL (42.5K
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ROARING CREEK BRIDGE

El puente Original de Roaring Creek

Era una estructura antigua, supuestamente construida en la década de 1940. Se habian

realizado reparaciones constantes en el puente para abordar el deterioro sustancial en algunas
areas criticas, incluidas varias grietas en la estructura y se observaron signos significativos de

desprendimiento en las bahias finales de la estructura.

El puente Nuevo de Roaring Creek

I Structural design life - 50 Years

T e live load - AASHTO HS25

I (Hydrologic)-100yrs
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PROYECTO DE REHABILITACION DE LA
AUTOPISTA GEORGE PRICE (32KM)

Geroge Price Highway es una de nuestras arterias principales, conecta el Oeste con el Centro

del Pais y sus principales distritos. La Autopista completa es de aproximadamente 130 km.
En esta fase del proyecto se concentro en rehabilitar los 32 km con mayor conflicto y necesidad.

La rehabilitaciéon de esta seccién tubo un valor aproximado de 25 millones de délares

americanos

Este proyecto tenia como objetivo reducir los costos de transporte y la vulnerabilidac

carretera a las inundaciones y otros peligros naturales, aumentando asi su resilienc

climdtico.

)tro objetivo del proyecto es reducir las muertes en carretera |
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CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
“COSTAL HIGHWAY” (58KM)

La Carretera Costera en Belize es 6carretera arterial menor, que proporciona un enlace alternativo

también conocida como Manatee Highway.
La rehabilitacidon de esta seccién tubo un valor aproximado de 70 millones de délares americanos

El proyecto incluye la construccion de terraplenes de tierra, drenajes trapezoidales de -
pavimentos de dos carriles (3.60 m) con arcenes (1.5 m) que se ajustan a una velocidad de dis:

60-100 km/h.

Se estdin Construyendo 6 Puentes nuevos y rehabilitando 2 puentes. Las estructuras

~ varios vanos que van desde 12.0m a 32.0m con un ancho transitable de 12 0 me

MR -

os puentes estdn disefiados segin los estdndares de AA !

A e TR

To L UC UCC "‘., et r ,\..7 4. N arl Y



MINISTR) on
<M

1

Ly




PHILIP GOLDSON HIGHWAY Y REMATE
BYPASS PROYECTO DE MEJORA (109KM)

® La mejora de la carretera serd resistente a los cambios climdticos futuros y permitird viajes mds

seguros y conexiones mds rdpidas.

® La autopista Philip Goldson da servicio a los sectores productivos del pais como la caia de azicar, el

turismo y el sector de servicios. Conecta Belice y México y facilita el comercio.
® El proyecto es aproximadamente 109 km de carretera pavimentada existente.

® La rehabilitacién de esta seccidn tiene un valor aproximado de 57 millones de délares ame

® El proyecto también incluye mejorar el sistema de drenaje mediante la constru

. -antarillas de mayor capacidad
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luye la construccién de estructuras de drenaje
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: ¢ Data SI0, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
\ ' Image IBCAO
. Image Landsat / Copernicus

Google Earth
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~ ® Los trabaijos incluyen corte y relleno, trabajos de drenaje, realineacién de

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO VIAL CARACOL
(42.5 KM)

El objetivo principal de este proyecto es mejorar el framo de 42.5 km que proporciona el Unico

enlace entre la carretera George Price y el sitio arqueolégico de Caracol en el distrito de Cayo,

un drea que depende en gran medida de la agricultura y el turismo.

La mejora de la carretera ayudard a aliviar las limitaciones de viaje e impulsard la generacién _
de ingresos, ayudando asi a reducir la pobreza de 30,000 personas; se espera que unas 50,000
personas se beneficien indirectamente del proyecto.

La rehabilitacién de esta seccién tiene un valor aproximado de 57 millones de délc
americanos. i

El disefio de proyecto promete mejorar la resiliencia climdtica de la carretera.

>

avacién de rocas, pavimentacién y construccién de puentes de concre

do cinco puentes de hormigén armado «
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CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
“COROZAL/SARTENEJA” (43KM)

En la actualidad, atravesar esos dos transbordadores puede ser una iniciativa que consume mucho
tiempo y les puedo asegurar que muchos preferirian tomar un bote e irse que salir a la carretera.
En el pasado se han perdido vidas porque, debido al mal estado de la carretera, llegar al
hospital mdas cercano era demasiado dificil.

La rehabilitacion de esta seccién tiene un valor aproximado de 50 millones de délares
americanos. :

El disefio de esta carretera unas consideracién de drenaje adecuado para gorcm’rlz r
resiliencia contra el cambio climatico. &

El contrato incluye el disefio y mejoramiento de 43.2km de vias, incluida la construce
puentes para reemplazar los antiguos transbordadores en Pueblo Nuevo y Lq."

|en proporC|onqra medidas de seguridad vial mejoradas, como.
, la instalacion de sefializacion vertical y horlzon’rql
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REEMPLAZO DEL PUENTE HAULOVER

« El puente Haulover existente, ubicado al norte de la autopista Philip Goldson, es una estructura

de metal construida en 1947. La estructura existente esta formada por una calzada de 5 metros
de ancho, de doble carril, descansa sobre hombros de hormigén armado y 4 pilotes colocados
sobre el lecho del rio Belice.
- El Proyecto de Reemplazo del Puente de Acarreo instalara una nueva estructura de hormigon d

armado tiene un valor aproximado de 16 millones de dolares americanos.

La nueva estructura fue disefiada para tener dos vanos de 43 metros y un vano ce

me os totallzando 128.5 metros.

ura se disefié teniendo en cuenta una vida de disefio estru
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